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DE/AM/S08 Oggetto: Protocollo Itaca - Marche sintetico, LR 22/2009
0 NC "Interventi della Regione per il riavvio delle
attivita edilizie al fine di fronteggiare la crisi
Prot. Segr. economica, difendere 1'occupazione, migliorare 1la
2030 sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di

‘edilizia sostenibile", scaglioni per la realizzazione
degli incrementi volumetrici, procedure e controlli
per la valutazione della sostenibilitad degli edifici.

L'anno duemilanove addi 16 del mese di novembre in Ancona presso la
sede della Regione Marche si & riunita la Giunta Regionale regolarmente

convocata:
- Spacca Gian Mario : Presidente
- Petrini Paolo Vice Presidente
- Amagliani Marco - Assessore
- Badiali Fabio Assessore
- Benatti Stefania Assessore
- Donati Sandro Assessore
- Marcolini Pietro — Assessore
- Mezzolani Almerino : . Assessore

w

Sono assenti:

- Carrabs Gianluca Assessore
- Rocchi Lidio i Assessore
- Solazzi Vittoriano ’ Asséd8ore

Essendosi in numero legale per 1la validita dell'adunanza assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta
regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto & approvata all'unanimitd dei presenti

Riferisce in qualita di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

i/'

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente

del Consiglio regionale il

- alla struttura organizzativa:

prot. n.
- alla P.O. di spesa:

- al Presidente del Consiglio regionale L’'INCARICATO

- allaredazione del Bollettino ufficiale

1l

L’INCARICATO
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OGGETTO: Protocollo Itaca - Marche sintetico, LR 22/2009 “interventi della Regione per il
riavvio delle attivita edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere
Poccupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia
sostenibile”, scaglioni per la realizzazione degli incrementi volumetrici, procedure e controlli
per la valutazione della sostenibilita degli edifici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal
Servizio ambiente e Paesaggio, P.F. Aree Protette, Protocollo di Kyoto, Riqualificazione urbana
dal quale si rileva la necessita di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i rﬁotivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio che contiene il parere
favorevole di cui all'articolo 16, comma1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
sotto il profilo della legittimita e della regolarita tecnica e la dichiarazione che dalla presente

VISTO ['articolo 28 dello Statuto Regionale;’

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

Di approvare:
- la versione sintetica del Protocollo ltaca - Marche (Allegato 1);

- i criteri per la realizzazione degli scaglioni, le procedure per la valutazione della sostenibilita
degli edifici e le modalita dei controlii (Allegato 2);

- il'medello da allegare al progetto e alla richiesta del certificato di agibilita da trasmettere alla
'Regione (Allegato 3)
- La Dirigente della P.F. Aree Protette, Protocollo di Kyoto, riqualificazione urbana & incaricata di

rendere disponibili sul sito regionale gli strumenti di calcolo relativi agli edifici residenziali e non
residenziali del protocollo ltaca — Marche sintetico. ‘

" IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Bruno BRANDONI)

R R
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oo dnfattial fine. della..contestualizzazione.s

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
LR 14/2008
Articoli 2, 5 e 7 della LR 22/2009

Motivazione

Con il presente atto si approva Il protocollo Itaca - Marche sintetico per la valutazione energetico
ambientale degli edifici (Allegato 1) da applicare nel caso di demolizione con ricostruzione e ampliamento
volumetrico fino al 35% degli edifici ai sensi dell'articolo 2 della LR 22/2009.

Il Protocollo Itaca Marche sintetico & lo strumento tecnico per misurare il livello di prestazione energetica
ed ambientale degli edifici in caso di demolizione con ricostruzione.

Il Protocollo contiene parametri prevalentemente energetici volti a contenere i consumi di carburanti
climalteranti, ma anche attenzioni di carattere ambientale rivolte alla sostenibilita dei materiali da
costruzione, al minor spreco di acqua, al comfort interno, alla disponibilita della documentazione
riguardante I'edificio.

La normativa energetica ha rappresentato un S|curo riferimento per il metodo di valutazione ed & |l
cuore e la parte preponderante del sistema.

La metodologia

La metodologia & fondata sul sistema internazionale di valutazione energetico ambientale: “Green
Building Challenge” e tiene conto della sua evoluzione e agglornamento (Sustainable building Challenge
SBC). g

o

La valutazione avviene stimando le prestazioni di un insieme di 15 criteri, alla prestazione di ciascun
criterio & assegnato un punteggio che va da -1 a +5. | punteggi di tutti i criteri vengono poi pesati in
relazione allimportanza dell'impatto di ciascuno con 'ambiente e sommati. La somma pesata finale da il
voto dell’edificio, ossia il giudizio sintetico, una sorta di pagella che pud andare da -1 a + 5.

Ogni criterio & esposto in una scheda che contiene le modalita di calcolo della relativa prestazione
(Allegato 1)

Per agevolare la autovalutazione delle prestazioni sono disponibili strumenti di calcolo che ne facilitano
I'applicazione.

La valutazione é riferita alla fase progettuale e al collaudo ed € asseverata in autovalutazione da parte
del progettista per il progetto, del direttore dei lavori per I'esecuzione e la asseverazione a collaudo.

Lo strumento di valutazione é stato contestualizzato alle caratteristiche ambientali e costruttive del
territorio regionale in funzione del tipo di progetto da valutare e della sua ubicazione. La contestualizzazione
& servita a scegliere i parametri di riferimento per individuare il livello 0 che corrisponde al rispetto dei
parametri di legge, i livelli 3 e 5 che corrispondono rispettivamente alla migliore pratica costruttiva sostenibile
e aun livello ottimale si sostenibilita.

edilizia (case a schiera, condomini, a torre etc) sntuat| in diverse localita climatiche, messi a disposizione da
professionisti ed imprese con la diretta collaborazione di Ance Marche.

| Criteri di valutazione
| criteri di valutazione sono dotati di una serie di caratteristiche:

- " hanno una valenza economica, sociale, ambientale di un certo.rilievo; : -
- sono quantificabili o definibili qualitativamente, ovvero oggettivamente nspondentl a scenari

i_presi. in.esame progetti.ed edificl. di.diversa. dipologiad. .



REGIONE MARCHE seduta del pag.
GIUNTA REGIONALE 1.8 _NoVv 7009 4
delibera
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE H 7 0 /

Per ogni criterio I'edificio riceve un punteggio che pud variare da -1 a + 5, assegnato confrontando
I'indicatore calcolato con i valori della scala di prestazione (benchmark) precedentemente definiti.

Lo zero rappresenta lo standard di riferimento riconducibile a quella che deve considerarsi come la pratica
costruttiva corrente, nel rispetto delle leggi o dei regolamenti vigenti.

In particolare, i punteggi della scala di valutazione utilizzata hanno il significato riportato nella
Tabella 1.

Tabella 1 - Interpretazione dei punteggi della scala di valutazione

| criteri di valutazione sono sviluppati in schede che contengono tutte le informazioni necessarie per
compiere la valutazione della prestazione, le principali informazioni sono:

prestazionali predefiniti;

perseguono un obiettivo di largo respiro,
hanno comprovata valenza scientifica;

sono dotati di prerogative di pubblico interesse.

| Rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente.

Ippresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o,

| in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la_pratica corrente.

Ippresenta un lieve mlglloramento della prestaznone rispetto ai regolamenti vigenti e alla
| pratica corrente.

Rappresenta un moderato migl'ioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti
e alla pratica corrente.

Rappresenta un significativo mlglloramento della prestazione rispetto ai regolamenti
vigenti e alla pratica comune. E’ da conS|derarS| come la migliore pratica corrente.

Ippresenta un moderato incremento della mlghore pratlca 3orrente.

presenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica

corrente, di carattere sperimentale.

esigenza, ovvero I'obiettivo di qualita ambientale che si intende perseguire;

il ‘peso del criterio, che rappresenta il grado di importanza che viene assegnato al criterio rispetto
allintero strumento di valutazione;

Pindicatore di prestazione, ovvero il parametro utilizzato per valutare il livello di performance
dell’edificio rispetto al criterio di valutazione, puo essere di tipo quantitativo o qualitativo, descritto
sotto forma di scenari;

Punita di misura, nel caso di indicatore di prestazione quantitativo;

la scala di prestazione. (o di Benchmark), ovvero il riferimento rispetto akquale-visns-corfrontato-y-

I'indicatore prestazionale per calcolare il punteggio del criterio di valutazione;

il metodo e gli strumenti di verifica, che definiscono la procedura per calcolare il I'indicatore di
prestazione del criterio di valutazione;

i dati di imput, ovvero i dati di cui &€ necessario disporre per il calcolo efo la verifica dell'indicatore
prestazionale;

la documentazione, in cui vengono specificati i documenti (o stralci) da cui sono stati estrattl i dati di
imput ed in cui questi trovano contestualizzazione; S :
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- i riferimenti legislativi, ovvero le disposizioni legislative di riferimento a carattere cogente o
rientranti nella prassi progettuale;

- i riferimenti normativi, ovvero le normative tecniche di riferimento utilizzate per determinare le
scale di prestazione e le metodologie di verifica.

Contenuti dei criteri del Protocollo sintetico.

Il primo criterio riguarda il rapporto dell’edificio con il sito ed il contesto in cui & collocato. La valutazione
mira ad informazioni sulle condizioni oggettive in quanto questa parte & svincolata dalle scelte progettuali,
almeno a scala di edificio. Infatti si tratta un criterio volti a contenere la “dispersione insediativa”, ovvero si
premiano quegli edifici situati in ambiti urbani centrali.

Segue un insieme di criteri di carattere energetico, con un ruolo e un peso preminente su tutto il sistema,
essi sono direttamente riferiti alla normativa nazionale in materia di rendimento energetico degli edifici e
riguardano il contenimento delle dispersioni di calore dell'edificio verso I'esterno, la prestazione energetica
invernale del sistema edifico-impianto che tiene quindi conto dell’efficienza energetica degli impianti di
riscaldamento. ’

Attenzione viene data anche alle prestazioni dell'involucro edilizio in estate con riferimento all'inerzia
termica e allo sfasamento dell'onda termica e all'ombreggiamento delle parti vetrate. Altri requisiti di natura
energetica che influenzano direttamente il comfort interno sono il mantenimento costante della temperatura
delle pareti interne, la ventilazione e la buona illuminazione naturale che permette di sfruttare al massimo la
luce solare. Una forte attenzione & data al ricorso delle fonti rinnovabili sia per la produzione di acqua calda
sanitaria (solare termico), sia di energia elettrica (fotovoltaico).

Si incentiva, per i materiali che vanno a comporre l'involucro, il ricorso a materiali naturali, provenienti da
riciclo ovvero riciclabili, quali ad esempio quelli di origine vegetale o riciclati o montati a secco quindi
facilmente recuperabili. Si fa attenzione ai consumi idrici sia attraverso il recupero delle acque piovane e
grigie, sia attraverso sistemi di diminuzione dei flussi. St richiede jroltre una progettazione dell'impianto
elettrico volta a diminuire I'inquinamento elettromagnetico indoor. Ogni progetto deve avere infine una sorta
di “libretto dell'edificio” che ne spieghi la conformazione, i materiali utilizzati, le stratigrafie e la disposizione
e configurazione degli impianti.

Azioni possibili per ottenere un edificio piu sostenibile

Per quanto riguarda gli aspetti energetici di fondamentale importanza & l'isolamento termico dell'intero
involucro con particolare attenzione alla eliminazione dei ponti termici non solo in corrispondenza di travi e
pilastri delle parti esterne, ma anche di soglie, architravi, attacco al suolo, attacco tra tetto e pareti verticali,
solai in corrispondenza del terreno o di vani non climatizzati. A ci6 si aggiunge lo studio per I'orientamento
del corpo di fabbrica e delle relative aperture e il conseguente attento posizionamento dei vani interni. Altri
guadagni termici possono avvenire con la predisposizione di serre solari apribili/smontabili per evitare
surriscaldamenti estivi, ovvero con la realizzazione di pareti ventilate.

Per contenere i consumi estivi & necessario che I'edificio abbia oltre ad un buon isolamento una
considerevole massa in grado di smorzare la penetrazione del calore soprattutto nelle ore piu calde della
giornata, altre tecniche utilizzabili sono i tetti verdi con folta vegetazione; di particolare importanza sono le

-schermmature.e-glikombreggiamenti-gdelie-finesire.a-sud.e-ad wuest-adeguataments. caleclati-pespermeticsss

comunque la penetrazione della luce nonché dei raggi solari nel periodo invernale.

La disposizione delle finestre e di opportuni sistemi di ventilazione anche passiva € un altro fattore
importante per garantire 'adeguata ventilazione. Dall’efficienza energetica, dal ricorso a sistemi geotermici,
dall'uso di pannelli solari termici e fotovoltaici dipende il livello di riduzione della CO2 equivalente, in accordo
con le politiche europee di contenimento dei gas serra. Per assicurare il benessere degli ambienti di vita

Y

~oltre alla ventilazione &. necessario ottenere una temperatura quasi.costante in tutta la superficie

KTy
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del’ambiente abitato attraverso impianti termici efficienti ed il corretto isolamento delle pareti. Cio oltre ad
evitare condense e muffe permettere il benessere termico di chi utilizza gli spazi interni.

Attraverso impianti elettrici a “stella” e la loro attenta progettazione come pure Fuso di disgiuntori elettrici
& possibile contenere i campi elettromagnetici all'interno delle abitazioni.

L’adeguata progettazione delle finestre o il ricorso ai camini di luce per gli ambienti centrali ovvero dei
piani pill bassi permette di utilizzare al meglio la luce naturale e quindi di garantire il comfort interno insieme
con il contenimento dei consumi di elettricita.

Anche i consumi domestici di acqua contribuiscono da un lato ad aumentare i consumi energetici
dall'altro a sprecare un bene sempre piu scarso. Si prevede quindi il ricorso ad accorgimenti di recupero
delle acque e di istallazione di riduttori di flusso per contenere a quanto effettivamente necessario i consumi
stessi. Infine & importante che sia disponibile per chi utilizzera 'edifico tutta la documentazione tecnica in
grado di descriverne i dettagli costruttivi, le particolarita,le stratigrafie, gli elementi strutturali, nonché il
posizionamento e il dimensionamento degli impianti al fine del migliore utilizzo del fabbricato e di un piu
facile ricorso a future manutenzioni.

L’ampliamento volumetrico in relazione al livello (punteggio) di prestazione raggiunto e il confronto
con le normative delle altre Regioni

La legge prevede di poter demolire e ricostruire-con ampliamenti fino al 35% per realizzare edifici ad
elevata efficienza energetica e sostenibilita ambientale. -

w

La articolazione degli scaglioni di punteggio in base alla applicazione del Protocollo Itaca sintetico
prevede un ampliamento del 25% nel caso del raggiungimento del punteggio di 1,5 e di un ampliamento del
35% se il punteggio & di 2, 5 con la possibilita di avere ampliamenti intermedi calcolando la relativa soglia di
punteggio con interpolazione lineare. Tale “scaglionamento” & del tutto analogo a quanto contenuto nel
“Piano Casa” della Regione Piemonte, ovvero nell'articolo 4, comma 3 della legge regionale piemontese
n.20/2009.

Oltre alle Marche e al Piemonte, fanno riferimento al “Protocollo Itaca” le leggi relative al cosiddetto
“Piano Casa” della Regione Veneto (LR 14/2009), della Regione Puglia (LR 14/2009), la Regione Valle
d'Aosta (LR n. 24/2009), della Regione Lazio (LR 21/2009), della Regione Umbria (LR 29/2009), in cui &
prevista la certificazione obbligatoria, della Regione Basilicata (LR n.25/2009).

Il punteggio 2,5 dei criteri energetici del Protocollo Itaca — Marche sintetico significa ottenere prestazioni
energetiche migliorative del 17% in pil rispetto ai limiti di legge comunque dovuti in caso di demolizione con
ricostruzione, (si ricorda che I'Unione Europea chiede il raggiungimento per il 2015 del 20% dell’efficienza
energetica, della riduzione della CO2 e dell'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili), mentre per il 20% di
incremento volumetrico é richiesta una prestazione migliorativa del 10%.

Se gli scaglioni delle Marche, considerando la versione sintetica del Protocollo ltaca Marche in cui la parte
energetica ha un ruolo preponderante, si paragonano alle prestazioni energetiche richieste nelle altre
Regioni si nota che queste ultime sono molto piu stringenti. Ad esempio I'Emilia — Romagna con la L.R.
6/2009 dlspone che sono ammessi ampliamenti del 35% a cond|ZI_one che i consuml energet|C| siano del
30%, la Regione Toscana (LR n.24/2009 art.4 comma 7 lett. a) del 50%, la Provincia di Bolzano la
certificazione Casa Clima C . ,

L'allegato 2 contiene l'indicazione delle procedure per la valutazione della sostenibilita in applicazione
del Protocollo Itaca - Marche sintetico e per I'effettuazione dei controlli da parte della Regione, sia sui
progetti, sia sui cantieri e sugli edifici realizzati utilizzando i criteri e le modalita gia sperimentati nella
gestione dei progetti di ricostruzione del terremoto del 1997. Le procedure per. ia valutazione della
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sostenibilita sono a carico del progettista per I'attestato del progetto e del direttore dei lavori per I'attestato di

costruzione e si coordinano con le fasi dell’'ottenimento del titolo abilitativo e del certificato di agibilita.

L'allegato 3 riguarda il modello delle schede informative relative sia al progetto sia all’edificio realizzato

che devono essere trasmesse alla Regione contestualmente con le suddette 2 fasi da parte dei Comuni.

Lo schema del protocollo ltaca Marche sintetico, del relativo sistema di pesatura e del presente atto & stato

concordato nella riunione del 4 novembre 2009 con i tecnici rappresentanti del’ANCI.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIRIGENTE DELLA PF AREE PROTETTE PROTOCOLLO DI KYOTO
RIQUALIFICAZIONE URBANA

ilvia Catallno)

o Cdat__

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine

alla regolarita tecnica e sotto il profilo di Ieglttlmﬂa e ne propone I'adozione alla Giunta
Regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente dellbera2|one non deriva, né puo derivare un impegno di
spesa a carico della regione.

La presente deliberazione si compone di n. 38 pagine, di cui n. >1 pagine di allegati che

formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Bruno BRANDONI)

| R~ ([
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Allegato 1

A) STRUMENTO DI VALUTAZIONE: “PROTOCOLLO ITACA - MARCHE
SINTETICO” - ,

La valutazione della sostenibilita degli edifici & basata sulla metodologia di valutazione
approvata con DGR 760/2009 e si ottiene misurando la prestazione rispetto a un insieme
di criteri ed assegnando un punteggio al livello di prestazione raggiunta. La valutazione si
effettua prendendo in considerazione 15 criteri, cosi come elencati di seguito (secondo la
codifica della struttura del PROTOCOLLO ITACA -MARCHE 2009 approvato con DGR
760/2009) ai sensi della LR 14/2008:

Livello di urbanizzazione del sito

Esigenza: -Favorire l'uso.di aree urbanizzate per limitare il consumo di terreno.
Indicatore di prestazione: ,  Livello di urbanizzazione dell'area in cui si trova il sito di costruzione.

Unita di misura: Qualitativo

21.2 Trasmittanza termica dell'involucro edilizio
Esigenza: Ridurre il fabbisogno di energia primaria per Ia climatizzazione invernale
Indicatore di prestazione: Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro
(U) e la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge (Usn)
Unita di misura: %
/
21.4 Energia primaria per il riscaldamento
T Esigenza Ridurre i consumi di energia primaria per il riscaldamento B
Indicatore di prestazione: Rapporto tra energia primaria annua per il riscaldamento (EPi) e energia primaria limite |
prevista dal DLgs 311/06 (EPilim)
Unita di misura: %
215 Controllo della radiazione solare
Esigenza: Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo
Indicatore di prestazione: Trasmittanza solare totale minima del pacchetto tipico finestra/schermo (fattore solare
- gt)
Unita di misura:
216 inerzia termica dell'edificio
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Esigenza: Mantenere buone condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo,
evitando il surriscaldamento dell'aria

restazione:

Unita di misura:

221 Energia termica per ACS
Esigenza: Incoraggiare I'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili (solare termico) perla |
' produzione di ACS
"Indicatore di prestazione: FSt — fattore di copertura solare: % del fabbisogno stimato di energia termica per la

produzione di ACS coperta da fonti rinnovabili (solare termico), parametrizzata in
funzione del numero di piani

Unita di misura: %
222 Energia elettrica
Esigenza: Incoraggiare {'uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
Indicatore di prestazione: FSel- fattore di copertura solare: % del fabbisogno stimato di energia elettrica coperta

da fonti rinnovabili parametrizzato in funzione del numero di piani

Unita di misura: %

2.3.1 Materiali da fonti rinnovabili e
Esigenza: * Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili
Indicatore di prestazione: Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili che sono stati utilizzati
nell'intervento
Unita di misura: %
232 Materiali riciclati/recuperati ’
Esigenza: Favorire I'impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo di nuove
risorse
“Indicatore di prestazione: Percentuale dei materiali riciclati €/o di recupero che sono stati utilizzati nellintervento
Urits g s g - U

Esigenza: Ridurre dei consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso I'impiego di strategie di
recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua

Indicatore di prestazione: Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base
calcolato

Unita di misura: %

; £ Z i . el
3.1.2 Emissioni previste in fase operativa

Esigenza: Ridurre Iwé’quantité di emissioni di CO2 equivalente da energia primaria non rinnovabile
impiegata per I'esercizio annuale dell'edificio

Indicatore di prestazione: Rapporto percentuale tra la quantita di emissioni di CO; equivaiente annua prodotta
per I'esercizio dell'edificio in progetto e la quantita di emissioni di CO, equivalente
annua prodotta per I'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione

Unita di misura: %
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421 Temperatura dell’aria

Esigenza:

Mantenere un iiveiio soddisfacente di comfort termico limitando al contempo i consumi
energetici )

“Indicatore di prestazione:

Modalita di scambio termico con le superfici in funzione della tipologia di sistema di
distribuzione dellimpianto di riscaldamento e raffrescamento e dei terminali scaldanti

Unita di misura:

e

i

431 llluminazione naturale

Esigenza:

Assicurare adeguati livelli d'illuminazione naturale in tutti gli spazi primari occupati

. Indicatore di prestazione:

Fattore medio-di luce diurna: rapporto tra l'illuminamento naturale medio dell'ambiente
e quelio esterno (nelle identiche condizioni di tempo e di luogo) ricevuto dall’intera
volta celeste su una superficie orizzontale esposta all'aperto, senza irraggiamento

“Unita di misura:

%

£ hatctn 2 bk b i = Q{ SR - = Sezis GEE
451 Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz)
Esigenza: Minimizzare il liveilo dei campi elettrici e magnetici a frequenza industriale (50 Hz) negli

ambienti interni al fine di ridurre il pit possibile I'esposizione degli individui

Indicatore di prestazione:

Presenza/assenza di strategie per la riduzione dell’esposizione

Unita di misura:

5.2.1 - Disponibilita della documen

i R

azione tecnica deliﬁelcl

Esigenza:

Ofttimizzare I'operativita deif'edwiCio e dei suoi sistemi tecnici

Indicatore di prestazione:

Presenza di un piano di conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica

Unita di misura:
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B) PESO DEI CRITERI

In relazione ai criteri selezionati & di seguito lndlcata la pesatura degll steSSI al fine di determinare

il punteggio sintetico finale:

ELENCO CRITERI Peso/area |Peso

assoluto

T g B e

1 1. Condtz:om del sito _ 100

1 1.2 Livello di urbanizzazione del suto 100 l 5

2. Consumodirisorse . o

2 1 Energla pnmana non rinnovabile nchlesta 55

2.1.2 Trasmittanza termica dell'involucro edilizio 25 9,625

2.1.4 Energia primaria per il riscaldamento invernale 25 9,625

2.1.5 Controllo della radiazione solare 25 9,625

2.1.6 Inerzia termica dell’edificio 25 9,625

2.2 Energia da fonti rinnovabili 20

2.2.1 Energia termica per ACS 50 7

2.2.2 Energia elettrica 50 7

2.3 Materiali ecocompatibili 15

2.3.1 Materiali da fonti rinnovabili 50 5,25

2.3.2 Materiali riciclati/recuperati 50 5,25

2.4 Acqua potabile 10

2.4.2 Acqua potabile per usi indoor

100

3. Carichi Ambientall

3 1 iEmlssmnl di. CO2 equivalente

3 1.2 Emissioni previste in fase operaﬁva
. Qualita ambientale indoc

100

4 2 Benessere termo igrometrico -

4.2.1 Temperatura dell'aria

4.3 Benessere visivo

100

4.3.1 illuminazione naturale

100

4.5 Inquinamento elettromagnetico -

451 Campu magnetici a frequenza industriale (50Hertz)

100

5. Qualita del servizi

5, 2 Mantenlmento delle prestazioni in fase operativa -

100

5.2.1 Disponibilita della documentazione tecnica dell'edificio -
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C) SCHEDE DI VALUTAZIONE PROTOCOLLO ITACA - MARCHE SINTETICO

Ogni criterio di valutazione & descritto nelle seguenti schede che contengono tutte le informazioni
necessarie per compiere la valutazione delle prestazioni dell’edificio. Il punteggio viene assegnato
in base aile indicazioni e ai metodo di verifica riportati nelila scheda descrittiva di ogni criieiid di
valutazione.

CRITERIO 1.1.2

Livello dlv »urbamzzazrone del sito

| AREA DI VALUTAZIONE B CcATEGORIA
1. Qualita del sito 1.1 Condizioni del sito

ESIGENZA B PESODEL CRITERIO
5%

Favorire l'uso di aree urbanlzzate per limitare il
consumo di terreno.

_UNITA' DI MISURA
Qualitativo

leello d| urbanlzzazuone dell'area in cui si trova il SltO
di costruzione.

o

NEGATIVO Zna non urbanizzata ‘ 1

METODOE STRUMENT! Di
. VERIFICA

Per la verifica del criterio, seguire la seguente procedura:
- verificare I'ubicazione del sito di costruzione rispetto al centro cittadino
- individuare lo scenario che meglio descrive le caratteristiche deil’edificio e attribuzione del punteggio.

DOCUMENTAZIONE Sl | NOME DOCUMENTO

Planimetria a scala adeguata per indicare la posizione del sito di costruz:one
rispetto al centro cittadino

BENCHMARKING

La scala é stata definita considerando come mlgllore pratica standard la costruzione di edn" ici nelle aree periferiche,
in modo da premiare la realizzazione di costruzioni in siti localizzati presso centri cittadini o zone semi periferiche.
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CRITERIO 2.1.2

21 Energla pnmana non rlnnovablle richiesta durante i
ciclo di vita

Ridurre il fabblsogno di energla pnmana per Ia
climatizzazione invernale

”AT‘ORE'DE PRESTAZEONE
Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di
progetto degli elementi di involucro (Um) e la
trasmittanza media corrispondente ai valori limite di
Iegge (Ullm)

NEGATIVO o >100 1

'ME ODO E STRUMENT! DI VERIFICA

NB Il metodo di verifica descritto deve essere apphcaio all'intero edlf' icio nel caso di:
- progetto di nuova costruzione;
- progetto di ristrutturazione relativo ad un edlﬁCIo con Snetta > 1000 m? (la Snetta si riferisce all'edificio post intervento
di ristrutturazione).
Nel caso di progetto di ristrutturazione relativo ad un edificio con Snetta <= 1000 m? (la Snetta si riferisce all'edificio post
intervento di ristrutturazione) il metodo di verifica deve essere applicato solo agli elementi di involucro interessati
dallintervento.
La verifica del criterio comporta la seguente procedura: ;
1. calcolo della trasmittanza termica media di progetto degli elementi di iriVolucro (strutture opache verticali, strutture
opache orizzontali o inclinate, pavimenti verso locali non riscaldati o verso I'esterno, chiusure trasparenti) secondo la
procedura descritta di seguito:
- calcolo della trasmittanza termica di ogni elemento di involucro;
- calcolo della trasmittanza termica lineare dei ponti termici;
- calcolo della trasmittanza termica media di progetto degli elementi di involucro con la seguente formula
(A1*U1 +...+ An*Un + L1*P1 +..+ Ln*Pn) / (A1 +...+ An)
dove
A1,..., An = area dell'elemento d'involucro (m )
U1,..., Un = trasmittanza termica media di progetto delf'elemento d'involucro (WlmzK)
L1,... Ln = lunghezza del ponte termico, dove esiste (m)
, P1,..., Pn = trasmittanza termica lineare del ponte termico, dove esiste (W/mK)

2. calcolare la trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge secondo la
procedura descritta di seguito:

- verificare il valore limite di legge della trasmittanza termica di ogni elemento di involucro;

- calcolare la trasmittanza termica media corrispondente ai valori limite di legge degli elementi di involucro con la
seguente formula:

Ulim= [(Ao1*Uhm o1 tot+ Aon*Ulim- on)*1 15 + Aw1*Ulim-w1 +...+ Awn*Ullm-wn] / (Aot +...+ Aon + Aw1 +...+ Awn)
dove

Aof1,..., Aon = area dell'elemento d'involucro opaco (m?)

Ulim-o1,..., Ulim-on = trasmittanza termica limite (requisito minimo di legge) dell'elemento di involucro opaco (W/m?K)
Aw1,..., Awn = area dell'elemento d'involucro trasparente (mz)

Ulim-w1,..., Ulim-wn = trasmittanza termica limite (requisito minimo di legge) dell'elemento di involucro trasparente
(W/m?K)

3. calcolare il rapporto percentuale tra la trasmittanza termica media degli elementl di involucro e la trasmittanza termica

media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge;
4. confrontare il valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuire del punteggio.
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Trasmittanza termica media di ciascun elemento di involucro ( es. strutture
opache vetticali, strutture opache orizzontali o inclinate, pavimenti verso locali. ..
non riscaldati o verso I'esterno, chiusure trasparenti).

Trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori
limite di legge

OCUMENTAZ%ONE

Relazione ex legge 10 Art 28 con |nd|ca210ne di:
stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni
componente: spessore, densita, conduttivita, calore specifico, permeabilita al

. vapore;

tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area
vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore
solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di
trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio,

~ trasmittanza termica totale del serramento.

Livello zero: corrisponde alla normale pratlca costruttlva rlscontrata nella Reglone Marche qumdl trasmxttanze conformn
ai limiti di legge.

Livello tre: corrisponde al caso di migliore pratica costruttiva riscontrata nella Regione Marche, quindi edifici che
applicano trasmittanze inferiori ai limiti imposti. La prestazione migliore del 20% della prestazione energetica & inoltre
riferita alla richiesta di efficienza energetica della UE (20,20,20)

_VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE |

" PUNTEGGIO DEL SINGOLO CRITERIO

RIFER!MENTI LEGISLAT{W

Dlgs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 recante "Dlsposmom correttlve ed |ntegrat|ve aI decreto
Ieglslatlvo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91ICE relativa al rendimento energetico

_ CATEGORIA

2.1 Energia primaria nonnnnovablle rlchlesta
durante il ciclo di vita

PESO DEL CRITERIO
9,625%

Ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio
rottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte
itettoniche in particolare relativamente all'involucro

INDICATORE DIPRESTAZIONE = ,v U.NlTA’Di MISURA
Rapporio tra energia primaria annua per il %
riscaldamento (EPi) e energia primaria limite

Pagina 7 di 31 }(



prevista dal DLgs 311/06 (EPilim)

METODO E.STRUMENT! DIVERIFICA

La verifica del criterio comporta la seguente procedura
1. calcolo del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (EPi) sulla base della procedura descritta nella serie
UNI' TS 11300:2008 (B);

2. calcolo del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento limite (EPilim) prevista dal DLgs 311/06;

3. calcolo del rapporto percentuale tra energia primaria per il riscaldamento dell'edificio da valutare (EPi) ed energia
primaria limite (EPilim) prevista dal DLgs 311/06: B/AX100;

4. confronto del valore calcolato con i benchmark dellg Qséala di prestazione e attribuzione del punteggio.

| bblsogo annuodi energi primaria peril riscadaento (EPi) )

Fabbisogno annuo di energia primaria per il nscaldamento limite (EPi lim) prevista
dal Digs 311/06 (A

DOCUMENTAZIONE , |~ NOME DOCUMENTO
Planimetria del sito. T i

Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di:

- stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni
componente: spessore, densita, conduttivita, calore specifico, permeablllta al
vapore;

- tipologie di chiusure trasparenti specifi cando per ognuna: d!menswnl totali, area
vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore
. solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di
trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio,

. trasmittanza termica totale del serramento. E S

r®

Piante, prospetti e sezioni quotati con indicazione del codice identificativo delle
stratigrafie e delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra
specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione,
distanza dalla superficie vetrata).

Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi
schermanti.

Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a:
termostatazione invernale ed estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione,
utenze elettriche.

Progetto del sistema impiantistico (relazione tecnica e descrizione dettagliata del
sistema di regolazione, tavole di riferimento).

BENCHMARKING

Livello O: corrisponde alla normale pratica costruttlva nscontrata nella Regione Marche, qumdl edlf ici che nspondono in
tutti gli aspetti ai requisiti minimi richiesti dai limiti di legge.

Livello 3: corrisponde al caso di migliore pratica costruttiva riscontrata nella Regione Marche, quindi edifici che
applicano strategie tecnico-costruttive volte al risparmio energetico, anche in accordo con la strategia 20,20,20 della
UE.

-VALORE lNDlCATORE DI PRESTAZIONE
v’PUNTEGGiO DEL SINGOLO CRlTER!O; ,v

' g.R%FERIMENTI LEGISLATIVI

Quadro normativo CEN in corso d| def inizione su mandato della Commlssnone Europea (M 343) a supporto
dell'implementazione della direttiva 2002/91/CE. _

Digs 311/06 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell'edilizia.
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EN ISO 13790 Thermal performance of bmldlngs Calculation of energy use for space heatmg and coollng
UNI TS 11300:2008 Presfazione Errerge‘uca degli edifici -

CRITERIO 2.1.5

Controllo della raduazmne solare”v
AREA QIVALUTAZIONE
2. Consumo di risorse

.,,CATEGOREA

2.1 Energia primaria non rinnovabile rlchlesta
durante il ciclo di vita

SESO DEL CRITERIO

Rldur gh apporti solri nel periodo estivo T 9,625%

Trasmlttzasolare totale minima del pacchetto

tipico finestra/schermo (fattore solare gt)
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/termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.

La verifica def criterio comporta la seguente procedura:

1. calcolo dei valori di trasmittanza solare media (g) delle superfici vetrate in condizioni di massima schermatura
rispettivamente per le esposizioni est, sud e ovest secondo la procedura descritta nella UNI EN 13363-1;

2. calcolo dei fattori di ombreggiamento medi (Fov, Ffin, Fhor) per le esposizioni est, sud e ovest come descritto nella
serie UNI TS 11300:2008; :

3. calcolo dei pesi da attribuire alle esposizioni est, sud e ovest in funzione dei dati climatici riportati nella UN! 10349 e
della provincia di appartenenza, mediante le seguenti formule:

PESOestiovest = I Testiovest / (IMnord + Isud + 2liTestiovest + 11 Torizzontale)
pesosud = 4rsud / (IMnord + WTsug + 2Mestovest + IMorizzontale)

pesOnard = IMnord / (IMMnord + IMsud + 2|Testiovest + Morizzontate)
PESOcrizzontale = Morizzontate / (IMnord + 1Msug + 2|rresl/ovest + IMMorizzontale)
dove

Irr = irradiazione solare globale di ciascuna esposizione (MJ/m %)

4. calcolo della trasmittanza solare totale come media dei valori calcolati per gli orientamenti est, sud e ovest pesata
sulle esposizioni, mediante la seguente formula:

Jiot = somma (g*peso*S*Fov*Fiin*Fhor)esposizione / S0MMa (S*pes0)esposizione

dove

g = trasmittanza solare totale per ciascuna esposizione

peso = peso attribuito a ciascuna esposizione

S = superficie opaca di ciascuna esposizione

Fo. = fattore di ombreggiatura relativo ad aggetti orizzontali per ciascuna esposizione
Frn = fattore di ombreggiatura relativo ad aggetti verticali per ciascuna esposizione
Fnor = fattore ombreggiatura relativo ad ostruzioni esterne per ciascuna esposizione

5. confronto del valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuzione del punteggio

DATIDIINPUT S VALORE
Esposizione »
. ,.

OCUMENTAZIONE i ' 'NOME DOCUMENTO
Prospettl e sezioni quotati con indicazione delle tlpologle degli elementi schermanti '

(per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore,
dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata).

Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi
schermanti.

Relazione descrittiva delle tipologie di chiusure trasparenti specificando per
ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro,
trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del
distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza

BENCHMARKING

La scala prestazionale é stata definita assegnando i benchmark zero e tre e calcolando gli altri per mterpolazvone
lineare.

Definizione del livello zero: il livello zero corrisponde al caso in cui le superfici vetrate dell’edificio siano caratterizzate da
doppi vetri di colore chiaro schermati da tendaggi interni.

Definizione del livello tre: il livello tre corrisponde al caso in cui le superfici vetrate dell'edificio siano caratterizzate da
doppi vetri bassoemissivi schermati da aggetti esterni. . . . e .

' VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE

PUNTEGGIO DEL SINGOLO CRITERIO |

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

_RIFERIMENTI NORMATIVI
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UNTI 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate — Calcolo della trasmittanza solare e luminosa
— Metodo semplificato.

UNI TS 11300:2008 Prestazione energetica degli edifici Parte1: determinazione del fabbisogno di energia termica
dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

CRITERIO 2.1.6

LCATEGORIA - . TR R
2.1 Energia primaria non rinnovabile richiesta durante il
ciclo di vita

=SIGENZA o A
Mantenere buone condizioni di comfort termico
negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando
il surriscaldamento dell’aria
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La verifica del criterio comporta la seguente procedura:

1. calcolo della trasmittanza termica periodica per ciascun componente di involucro secondo il procedimento descritto nella
norma EN [SO 13786

2. calcolo dei pesi da attribuire alle esposizioni est, sud e ovest in funzione dei dati climatici riportati nella UNI 10349 e
della provincia di appartenenza, con le formule riportate di seguito:

PESOestiovest = |ITestiovest / (Irnord + ITsud + 2lestiovest + IMorizzontaie)
pPesOsud = IIfsud / (IrTnord + IMTsua + 21Mestiovest + IMorizzontale)

P€SOnord = IFThord / (lrrnord + Irrsug + 2IMestovest + [Morizzontale)
PESOorizzontale = IMorizzontale / (IMnora + 1MTsug + 2lrTesyovest * Morizzontate)
dove

Irr = irradiazione solare globale di ciascuna esposizione (MJ/mz)
peso = peso attribuito a ciascuna esposizione

4. calcolo della trasmittanza termica periodica dell'edificio come media dei valori di trasmittanza termica periodica di
ciascun componente opaco pesata sulla superficie totale del componente e sull’esposizione

Yiewt = somma (Yiei*S*peso)esposizione / SOMMa (S*PeS0)esposizione
pove:
Yietot = trasmittanza termica periodica dell'edifcio

Yiei = trasmittanza termica periodica per ciascuna esposnz;one
S = superficie opaca per ciascuna esposizione (m )

N.B. considerare solo elementi delfinvolucro opachi

5. confronto del valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuzione del punteggio.

VALORE |  misura

~—

Trasmittanza termica periodica chiusura orizzontale superiore
%
Trasmittanza termica periodica chiusura orizzontale inferiore

Trasmittanza termica periodica chiusura verticale NORD

e
Trasmittanza termica periodica chiusura verticale SUD «

Trasmittanza termica beriodica chiusura verticale EST

Trasmittanza termica penodlca chiusura vemcale OVEST

_ DOCUMENTAZIONE

_ NOME DOCUMENTO

Piante, prospetti e sezioni quotati con indicazione del codice identificativo delle
stratigrafie.

Relazione descrittiva delle stratigrafie adottate e relativo codice identificativo
specificando per ogni componente: spessore, densita, conduttivita, calore
specifico, permeabilita al vapore.

 BENCHMARKING |

La scala prestazmnale é stata definita assegnando i benchmark zeroetree calcolando gli altn per mterpolaz:one lineare.
Definizione del livello zero:

il livello zero corrisponde ai reqmsm minimi di legge previsti dal Dgls.311/06

Definizione del livello tre:

il livello tre & stato definito sulla base delle indicazioni fornite da ASSOVETRO

 VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE =~

_ PUNTEGGIO PESATO DEL SINGOLO CRITERIO

~_ RIFERIMENTI LEGISLATIVI
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ASSOVETRO - Protocollo Itaca 2008 osservazioni Assovetro al crlteno 2 1.6 - Inerzi termica dll'ediﬂcio"

CRITERIO  2.2.1 S

Energla termnca per ACS

¥ PESO DEL CRITERIO

Incoraggiare I'uso di energla prodotta da fonti
rinnovabili (solare termico) per la produzione di
ACS

i . Mg . : “UNITA’ DI
@D(CATQRE Di ?RESTAZEONE ,  MISURA
FSt — fattore di copertura solare: % del
fabbisogno stimato di energia termica per la
produzione di ACS coperta da fonti rinnovabili
(solare termico), parametrizzata in funzione del._. _

numero di piani
o

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO

La verifica del crlteno comporta la seguente procedura

1. calcolo del fabbisogno standard di ACS in accordo con la procedura descritta nella serie UNI TS
11300:2008

/2. calcolo del contributo di energia solare termica prodotta dallimpianto in relazione alle scelte progettuali
e costruttive del sistema stesso;

3. quantificazione della % totale di energia solare termica calcolata sul totale dei consumi stimati per la
produzione di ACS; & necessaria una parametrizzazione in funzione del numero di piani e di unita
abitative;

4. confronto del valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuzione del punte

_UNITA' DI
MISURA

Fbiso di energia termi per ACS
Fattore di copertura solare
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Tenendo conto della limitata superficie disponibile di tetto sugli edifici multipiano, per 'applicazione dei
sistemi solari, la scala prestazionale é stata duplicata differenziando i benchmark zero e cinque per
edifici inferiori a quattro piani abitati e uguali o superiori a quattro piani abitati.

Livello O: corrisponde al valore minimo attualmente indicato dalle vigenti leggi per la percentuale di
copertura del fabbisogno richiesto per I' acqua calda sanitaria.

Livello 5: corrisponde al caso di migliore pratica costruttiva applicabile considerando anche lo spazio
necessario all'applicazione dei pannelli fotovoltaici. Per quanto riguarda gli edifici composti da quattro
piani o piu, il limite & stato ridotto per ovviare ai problemi di dimensioni delle coperture.

INDICATORE DI PRESTAZIONE

PUNTEGGIO DEL SINGOLO CRITERIO

FERIMENTI LEGISLATIVI
e

 RIFERIMENTI NORMATIVI i EE
UNI TS 11300:2008 Prestazione energetica degli edifici
N N : .

LETTERATURA TECNICA

CRITERIO 2.2.2

L 8
_ Energiaelettrica SR
~2. Consumo di risorse ' ' 2.2 Energia da fonti rinnovabili

ESIGENZA . , W PESODELCRITERIO
Incoraggiare I'uso di energia elettrica prodotta da fonti 7%
rinnovabili

FSel- fattore di copertura solare: % del fabbisogno
stimato di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili
parametrizzato in funzione del numero di piani
/ ‘

. SCALA DI PRESTAZIONE
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Potenza di picco Potenza di picco Potenza di Potenza di picco

impianto che copre il impianto che copre il picco impianto  impianto che copre
40% del fabbisogno 30% del fabbisogno che copre il il 15% del
energetico per edifici energetico 20% del fabbisogno
B - -plurifamiliari e it €0% - C -~~ fabbisogno -~ energetico - : - -
per edifici unifamiliari energetico per 1
edifici
plurifamiliari e
il 40% per
edifici
unifamiliari

2 g

otenza di picco otenza di picco Potenza di Potenza di picco
impianto che copre il impianto che copre il picco impianto  impianto che copre
70% de! fabbisogno 60% del fabbisogno che copre il il 45% del
energetico per edifici energetico 60% del fabbisogno
plurifamiliari e it 80% fabbisogno energetico
BUONO per edifici unifamiliari energetico per 3

edifici

plurifamiliari e

il 70% per

edifici

unifamiliari

Potenza di picco Potenza di picco Potenza di Potenza di picco
impianto che copre il impianto che copre il - picco impianto  impianto che copre
OTTIMO 100% del fabbisogno ~ 90% del fabbisogno che copre il it 75% del 5
energetico energetico 100% del fabbisogno
fabbisogno energetico
energetico

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA _
La verifica del criterio comporta la seguente procedura:
1. calcolo del consumo standard da prospetto G.12 UNI EN13790:2008
2. calcolo del contributo di energia elettrica prodotta dal sistema solare fotovoltaico in relazione alle scelte
progettuali e costruttive del sistema stesso;
/ “3.quantificazione della % totale di energia elettrica da fotovoltaico calcolata sul totale dei consumi elettrici stimati;
4. individuazione dello scenario che meglio descrive le caratteristiche dell’edificio e attribuzione del punteggio

UNITA' DI

DATI DI INPUT
- . _MISURA

VALORE ‘

beisoo di energia lettrica
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Tenendo conto della limitata superficie disponibile di tetto sugli edifici multipiano, per 'applicazione dei sistemi
solari, la scala prestazionale & stata duplicata differenziando i benchmark per edifici inferiori a quattro piani abitati
e uguali o superiori a quattro piani abitati. Livello 0: corrisponde al requisito minimo imposto dalla legge finanziaria

__ del 2008, per le ristrutturazioni la legge non prescrive nessun limite, quindi raggiungono il livello 0 anche edifici
con una potenza di picco inferiore a 1 KW/u.a.Livello 5: corrisponde al caso di migliore pratica costruttiva. Si ¢
considerata I'applicazione di sistemi solari per la produzione di energia elettrica in quantita minima tale da
produrre in un anno I'energia necessaria per i normali usi domestici. Quindi a copertura totale del fabbisogno
elettrico. Per quanto riguarda gli edifici composti da quattro piani o pit, adibiti a residenze, il limite & stato ridotto
per ovviare ai problemi di dimensioni delle coperture.

ALC R mmcmcas DI PRES’FAZEONE

IFERIMENTI NORMA’!’NI

UNI EN 13790:2008 Prestazione energetlca degh edlf ici. “Calcolo del fabbisogno di energie per il riscaldamento e
il raffrescamento

CRITERIO  2.31

2. Consumo di risorse | | ’ " 2.3 Materiali eco-compatibili

PESO DEL CRITERIO

Ridurre il consumo di materie prime non
rinnovabili

NDICATORE DI PRESTAZIONE W uNnITA'DIMISURA

| Percentuale dei materiali provenienti da fontl
rinnovabili che sono stati utilizzati
nell’ mtervento

—
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NB !l metodo di verifica descritto deve essere applicato:
- nel caso di progetto di nuova costruzione all'intero involucro dell’ edificio;
- nef caso di progetto di ristrutturazicne unicamente ag!i elementi di involucro interessati dallintervento. -

Per "materiale da fonte rinnovabile” si intende un materiale in grado di rigenerarsi nel tempo, come quelli vegetali o di
origine animale.

La verifica del criterio comporta la seguente procedura:

1. effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione di elementi di involucro opaco e
trasparente (chiusura verticale ed orizzontale compreso strato di inerti del vespaio) calcolando il peso di ognuno di
essi; (A) :

2. calcolo del peso complessivo dei materiali e componenti da fonti rinnovabili utilizzati nell'edificio; (B)

3. calcolo della percentuale dei materiali e componenti da fonte rinnovabile rispetto alla totalita dei
materiali/componenti impiegati nell'intervento:

+ B/Ax 100

4. confronto del valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuzione del punteggio

| A - Peso totale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili (v. Strumento di
calcolo 2.3.1/2).
B - Peso totale dei materiali utilizzati (v. Strumento di calcolo 2.3.1/2).

MENTAZIONE i
Computo metrico dei materiali edili utilizzati.
Estratto del computo metrico dei materiali edili utilizzati provenienti da
fonti rinnovabili.

Livello 0: E' stato quantificato il peso di materiali da fonti. rinnovabili presente in alcuni edifici scelti come
rappresentativi della comune pratica costruttiva a supporto dello sviluppo del presente strumento di valutazione. Il
peso totale dei materiali da fonti rinnovabili presenti negli elementi‘di involucro opaco e trasparente (chiusura
verticale ed orizzontale compreso strato di inerti del vespaio) & stato messo in rapporto con il peso complessivo di
tali elementi.

Livello 3: E' stato quantificato il peso di materiali da fonti rinnovabili presente in alcuni edifici scelti come
rappresentativi della miglior pratica costruttiva a supporto deflo sviluppo del presente strumento di valutazione. La
miglior pratica & stata trattata in due modi differenti a seconda del numet’s di piani e quindi della possibilita di
utilizzare alcune tecnologie innovative. Il peso totale dei materiali da foriti rinnovabili presenti negli elementi di
involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale compreso strato di inerti del vespaio) é stato messo
in rapporto con il peso complessivo di tali elementi.

ALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO DEL SINGOLO CRITERIO
RIFERIMENTI LEGISLATIVI

RIMENTI NORMATI

CRITERIO 2.3.2

, clatilrecuperati
- AREA DIVALUTAZIONE .
2. Consumo di risorse 2.3 Materiali eco-compatibili

 ESIGENZA

Favorire 'impiego di materiali riciclati e/o di
recupero per diminuire il consumo di nuove
risorse




Percentuale dei materiali nmclatl e/odi recupero
che sono stati utilizzati-nell'intervento . ST T e

NB |l metodo di verifica descritto deve essere applicato:
- nel caso di progetto di nuova costruzione all'intero involucro dell’edificio;
- nel caso di progetto di ristrutturazione unicamente agli elementi di involucro interessati dall'intervento.

La verifica del criterio comporta la seguente procedura:

1. effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione di elementi di involucro opaco e
trasparente (chiusura verticale ed orizzontale compreso strato di inerti del vespaio) calcolando il peso di ognuno di
essi; (A)

2. calcolo del peso complessivo dei materiali e componenti riciclati e/o di recupero utilizzati nell'edificio; (B)

3. calcolo della percentuale dei materiali e componenti riciclati e/o di recupero rispetto alla totalita dei
materiali/componenti impiegati nell'intervento:

+ B/Ax 100

4. confronto del valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuzione del punteggio

“UNITA' DI

VALORE|  isyra

' Peso totale dei materiali riciclati e/o di recupero B (v. Strumento di calcolo

2.3.172).

JEET
s

Peso totale dei materiali utilizzati A (v. Strumento di calcolo 2 3.1/2). : _ .
DOCUMENTAZIONE = . 0k . NOME DOCUMENTO
Computo metrico dei materiali edili utlllzzatl e

Estratto del computo metrico dei materiali edili utilizzati riciclati.

ENCHMARKING

Livello 0: E' stato quantificato il peso di materiali nc:c!atl e/o di recupero presente in alcunl edlﬁm scel’u come casi di
studio a supporto dello sviluppo del presente strumento di valutazione. Il peso totale dei materiali riciclati e/o di
recupero presenti negli elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale compreso strato di
inerti del vespaio) & stato messo in rapporto con il peso complessivo di tali elementi.

Livello 3: Si fa riferimento agli edifici caso di studio. Per ognuna delle categorie di materiali (le stesse individuate per il
livello zero) é stato calcolato il peso complessivo. Si & quindi ipotizzata la sostituzione con materiali riciclati e/o di
recupero del maggior numero di elementi possibile. Il peso complessivo dei materiali riciclati e/o di recupero cosi
ottenuto & stato messo in rapporto con il peso complessivo della struttura.

N~

V Gangemi, AAW Rl(:lclare in archltettura Scenan |nnovat|V| della cultura del progetto Clean EdlZIonl
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CRITERIO 24.2

Ridurre dei csumi di acqua potabile pr
usi indoor attraverso I'impiego di strategie di
recupero o di ottimizzazione d'uso dell'acqua

Volume di acqa potabile nsparmlata per usi
indoor rispetto al fabbisogno base calcolato

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO '

METODO E STRUMENTI DI VERIFICA

La verifica del criterio comporta la seguente procedura (datl forniti dai pr’dgettrstl)

1. calcolo del volume di acqua potabile (A) necessario per soddisfare il fabbisogno idrico per usi indoor,

destinazione d'uso residenziale, pari a 120 litri a persona al giorno;

2. calcolo del fabbisogno di acqua potabile annuo effettivo di progetto (B), considerando:

- il risparmio dovuto all'uso di strategie tecnologiche (sciacquoni a doppio tasto, aeratori,...)

- il contributo derivante dall’eventuale impiego di acqua piovana destinata a usi indoor

- il contributo derivante dall’eventuale impiego di acque grigie destinata a usi indoor

- it contributo derivante dall’eventuale reimpiego di acqua utilizzata per I'impianto di climatizzazione e destinate a

usi indoor

3. calcolo del volume di acqua potabile risparmiata (C) = (A-B)

4. rapporto tra il volume di acqua potabile risparmiato e quello necessario per soddisfare il fabbisogno idrico per usi
,indoor. C/A x 100
* 8. confronto del valore calcolato con i benchmark della scala di prestazione e attribuzione del punteggio.

VALORE | UNITA" DI MISURA

Volume di acqua risparmiato per usi indoor
Fabblsogno base calcolato per usi indoor (A)

SV

> Volume d| acqua per usi rndoor rrsparmlato in base all‘uso dr strategle
| tecnologiche opportunamente scelte

Volume d'acqua risparmiata per usi indoor
Volume d'acqua risparmiata per usi indoor " Soluzioneii

) Volume d'acqua risparmiata per usi indoor - Soluzione i
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Volume di acqua piovana raccolta e destinata ad usi indoor

. Tipologia di area di captazione ed estensione.

) Tipologia di area di captazione ed estensione.

Volume di acque grigie opportunamente trattate e destinate ad usi indoor

' Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi

Descrizione delle valutazioni generali condotte.

Volume d'acqua risparmiata per usi indoor .. Soluzioneiv.

Tipologia di area di captazione ed estensione.

Tipologia di area di captazione ed estensione:

Volume di acqua di falda emunta per usi impiantistici e riutilizzata per usi
indoor

Fabbisogno effettivo di acqua potabile per usi indoor (B)

OCUMENTAZIONE .

- NOME DOCUMENTO

Elenco delle differenti tecnologie utilizzate e relativo risparmio d'acqua potabile
per usi indoor,

Elenco delle superfici di captazione, relativa superficie di sviluppo e calcolo del
volume d'acqua piovana effettivamente raccolto e destmato ad usi indoor.

Quantificazione delle acque grigie prodotte, 'bgportur'iéménte trattate e,
stoccate e destinate ad usi indoor. Definizione dei trattamenti utilizzati.

impiantistici e riutilizzata per usi indoor. Definizione di eventuali trattamenti
utilizzati. i -

BENCHMARKING

I valori di benchmark sono espressiin % e rappresentano il rapporto tra la quantita d! acqua potablle ad uso indoor
risparmiata rispetto a quella stimata in base al fabbisogno di riferimento. Tale fabbisogno di riferimento & il
fabbisogno idrico per usi indoor, per la destinazione d'uso residenza.

Livello O: I livello zero corrisponde all'assenza di strategie di risparmio. La quantita d'acqua potabile utilizzata per
usi indoor & proprio uguale a quella di riferimento stimata.

Livello 5: Il livello cinque corrisponde al totale risparmio d'acqua potabile per usi indoor.

- VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE

PUNTEGGIO DEL SINGOLO CRITERIO

GISLATIVE

'RIFERIMENTI NORM

LETTERATURA TECNICA
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CRITERIO 3.1.2

v CATEGORIA

3.1 Emissioni di CO2 equnvalente

. ENCA . PESO DEL CRITERIO
Ridurre la quantita di emissioni di CO2
equivalente da energia primaria non rinnovabile
impiegata per I'esercizio annuale dell'edificio

INDICATORE DI PRESTAZIONE ,
Rapporto percentuale tra la quantita di emissioni
di CO2 equivalente annua prodotta per
I'esercizio dell'edificio in progetto e la quantita di
emissioni di CO2 equivalente annua prodotta
per l'esercizio di un edificio standard con la

medesi de tinazione d’'uso

DI PRESTAZIONE

NEGATIVO | >100 -1

BUONO B | a0 3

RUMENTI DI VERIFICA
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Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue:

1. calcolare I'energia fornita annualmente per I'esercizio dell'edificio, costituita dai contributi di-

i. climatizzazione invernale calcolata sulla base della procedura descritta nella serie UNI TS 11300 (a);
ii. climatizzazione estiva calcolata sulla base della procedura-descritta nella serie UN! TS 11300 )y, - - -
iii. fabbisogno di ACS (acqua calda sanitaria) sulla base della procedura descritta nella serie UNI TS 11300
(c)

iv. altri usi elettrici, calcolati sulla base della norma UNI EN ISO 13790 - prospetto G.12 (d);

2. calcolare il contributo annuo di energia termica per ACS prodotto dall'impianto solare termico (e);

3. calcolare il contributo annuo di energia elettrica prodotto da sistemi che utilizzano FER h;

4. calcolare il contributo di energia fornita depurato della quota proveniente da fonti rinnovabili, in particolare:
iii. detrazione della quota prodotta dall'impianto solare termico al contributo di energia fornita per ACS;

iv. detrazione della quota prodofta dall'impianto solare fotovoltaico al contributo di energia fornita per "altri
usi elettrici";

5. calcolare la quantita di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per I'esercizio dell'edificio (B),
mediante moltiplicazione del valore di Energia Fo

Gas naturale* 0,1997 kgCO2/kWh

GPL* 0,2246 kgCO2/kWh

Carbone* 0,3387 kgCO2/kWh

Gasolio e Nafta* 0,2638 kgCO2/kWh

Olio residuo* 0,2686 kgCO2/kWh

Legno e combustibile legnoso* 0,3406 kgCO2/kWh

Mix elettrico** 0,2 kgCO2/kWh

RSU* 0,1130 kgCO2/kWh

Fonti rinnovabili 0,0 kgCO2/kWh

* fonte MAUALE DEI FATTORI DI EMISSIONE NAZIONALI

** fonte GRTN, elaborazione ITC-CNR

B= EFi*fCO2i+EFe*fCO2e+EFW*fCO2w+EFel*fCO2el

Dove:

EFi: Valore di energia fornita per la climatizzazione invernale

EFi= EPi/ fp ’
dove:

EPi: Valore di energia primaria per la climatizzazione invernale (vedi indicatore criterio 2.1.4)
fp: fattore di conversione dell'energia primaria

#

* fonte MAUALE DEI FATTOR! DI EMISSIONE NAZIONALI
** fonte GRTN, elaborazione ITC-CNR ~

EFe: Valore di energia fornita per la climatizzazione estiva

EFe= EPe/ fp

dove:

EPe: Valore di energia primaria per la climatizzazione estiva (vedi indicatore criterio 2.1.8)

fp: fattore di conversione dell'energia primaria

EFw: Valore di energia fornita per ACS

EFw=(c-e)/r

dove:

(c-e):Fabbisogno di energia per ACS (c) (vedi criterio 2.2.1) depurata dalla quota proveniente da fonti rinnovabili (e)
ST rendimento impianto ACS
* EFel: Valore di energia fornita per usi elettrici

EFel= (d-f)

dove:

(d-f):Fabbisogno di energia per usi elettrici (d) (vedi criterio 2.2.2) depurata dalla quota proveniente da fonti rinnovabili 6]

8. calcolare la quantita di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per I'esercizio di un edificio standard con la

medesima

destinazione d'uso (A);

— 7. calcolare il rapporto percentuale tra la quantita di emissioni di.CO2 equivalente annua prodotta dalle farme. di.energia...... . ...

utilizzata
per I'esercizio dell'edificio da valutare (B) e la quantita di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di
un edificio

standard con la medesima destinazione d'uso (A):

*B/AX100;

8. confrontare il val

~ B. Quantita di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per 'esercizio it e e S
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. dell'edificio

a. Fabblsogno annuo di energla netta per |I nscaldamento (Qh)

Planimetria del sito.

Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di:

- stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni
componente: spessore, densita, conduttivita, calore specifico, permeabilita al
vapore;

- tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area
vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore
solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di
trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio,
trasmittanza termica totale del serramento.

Piante, prospetti e sezioni quotati con indicazione del codice identificativo delle
stratigrafie e delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra
specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, |ncl|nazmne
distanza dalla superficie vetrata). &

. Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi
. schermanti. )

Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a:
termostataznone invernale ed estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione,

Progetto del sistema impiantistico (relazione tecnica e descrizione dettagliata del
sistema di regolazione, tavole di riferimento).

. BENCHMARKING

Livello zero: corrisponde alle emissioni prodotte dal nscaldamento domestlco di edifici conforml alla comune pratlca
costruttiva riscontrata nella Regione Marche.

/ Livello 3: corrisponde alle emissioni prodotte dal riscaldamento domestico di edifici costruiti secondo la migliore pratica
costruttiva riscontrata nella Regione Marche.

REFERIM_ENT] NQRMATNi e
UNITS 11300 *Prestazioni energetlche degh edlf ici

UNIEN ISO 13791 “Prestazione termica degli edifici. Calcolo della temperatura interna estiva di un locale in assenza di
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CRITERIO 4.21

CATEGORIA =
4.2 Benessere termoigrometrico

ESIGENZA o PESO DEL CRITERIO |
Mantenere un livello soddisfacente di comfort
termico limitando al contempo i consumi energetici

Modalita di scambio termico con le superfici in
funzione della tipologia di sistema di distribuzione
dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento e
dei terminali scaldanti

L'impianto di riscaldamento invernale & di tipo radiante a battiscopa 1 1
o assimilabili.

L'impianto di riscaldamento invernale & di tipo radiante. Il
condizionamento dell'aria avviene per irraggiamento, con fluido
BUONO termovettore che opera a basse temperature (< 40 °C). L'impianto 3 3
privilegia un solo modo applicativo (solo pavimento o solo soffitto o
VA : solo parete).

&
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Per la verifica del criterio, seguire [a seguente procedura:

1. descrivere la tipologia di sistema di distribuzione dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento e dei terminali
scaldanti;

2. Inserire allinterno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda, il valore
corrispondente ad uno dei seguenti scenari che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto:

valore "-1" -

valore "0" - L'impianto di riscaldamento invernale & di tipo tradizionale. Il condizionamento dell'aria avviene per
conduzione e convezione, con fluido termovettore che opera ad alte temperature (> 60 °C) tipo radiatori,
termoconvettori e ventilconvettori.

valore "1" - L'impianto di riscaldamento invernale & di tipo radiante a battiscopa o assimilabili.

valore "2" - L'impianto di riscaldamento invernale & di tipo radiante ma in alcuni locali & integrato con sistemi di tipo
tradizionale.

valore "3" - L'impianto di riscaldamento invernale & di tipo radiante. Il condizionamento dell'aria avviene per
irraggiamento, con fluido termovettore che opera a basse temperature (< 40 °C). L'impianto privilegia un solo modo
applicativo (solo pavimento o solo soffitto o solo parete).

valore "§" - L'impianto di riscaldamento invernale ¢ di tipo radiante ed & applicato sia a parete che a solaio. ||
condizionamento dell'aria avviene per irraggiamento, con fluido termovettore che opera a basse temperature (< 40
°C).

| Progetto dell'impianto di distribuzione del riscaldamento e raffrescamento.

Relazione contenente specifiche tecniche sui terminali di emissione.

Livelio O: cornsponde alla comune pratlca costruttiva nscontrata ne|la Regione Marche utilizzo di termmall qual:
radiatori, ventilconvettori o termoconvettori.

Livello 3: corrisponde alla migliore pratica costruttiva riscontrata nella Regione Marche, edificio con almeno un
sistema radiante a bassa temperatura che:garantisce migliori livelli di comfort.

CRITERIO 4.3.1

Illummazmne naturale
~AREA DI VAL UTAZ!OBEE
4. Quahta amblentale mdoor

'PESO DEL CRITERIO

Assncurare adeguatl hvelln d'illuminazione
naturale in tutti gli spazi primari occupati

INDICATORE DIPRESTAZIONE = M UNITA’ DI MISURA
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Fattore medio di luce diurna: rapporto tra Y%
l'iluminamento naturale medio dellambiente e
quello esterno (nelle identiche condizioni di
- fempo-e di luogo) ricevuto dallintera volta - . e LI E -
celeste su una superficie orizzontale esposta '
allaperto, senza irraggiamento

SCALA DI PRESTAZIONE

NEGATIVO - B <20 -1

Locale 1 Locale 2 Locale n

FLDm
Area di pavimento

Af

T
Atot

Rm

[DOCUMENTAZIONE _ NOME DOCUMENTO

_ Relazione di calcolo del Fattore Medio di Luce Diurna dell'edificio

HMARKING , 2 T : coLei R i
Livello 0: corrisponde alle fattore medio di luce diurna riscontrato negli edifici conformi alla comune pratica costruttiva
riscontrata nella Regione Marche.

Livello 3: corrisponde alla migliore pratica costruttiva riscontrata nei casi studio analizzati nel processo di
contestualizzazione alla Regione Marche.

. VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE

NTEGGIO DEL SINGOLO CRITERIO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Circolare ministeriale n.3151 del 22/051967
DLgs.115/2008 “Attuazione della direttiva 200

2/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'enerqia e i servizi
E - ‘ .

UNI EN l 10840 Luce e illuminazione - Locali sclatici - Criteri generali per l'illuminazione arﬁﬁcial e
naturale(Appendice A).
UNI TS%&] 1300 “Prestazioni etiche degli edifici”
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CRITERIQ 4.5.1

Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici
a frequenza industriale (50 Hz) negli ambienti
interni al fine di ridurre il pili possibile I'esposizione
degli individui

Presenza/assenza d| strategle per Ia nduznone
dell’'esposizione

Sono state adottate strategie per ridurre I'esposizione
ai campi magnetici a frequenza industriale. Nessuna

BUONO e b . A S
unita abitativa & adiacente a significative sorgenti di
campo magnetico a frequenza industriale.

METODO E STR{.#MENTt DI VERIFICA

La verifica del criterio comporta la seguente procedura:

/1. verifica dell'adiacenza di unita abitative con sorgenti significative di campo magnetico a frequenza industriale
(cabine di trasformazione, quadri elettrici, montanti di conduttori). Nel caso di adiacenza tra unita abitative e sorgenti
significative di campo magnetico, verifica dell’'adozione di opportune schermature;

2. verifica della configurazione dell'impianto elettrico a livello dell'unita abitativa. La configurazione a stella &
considerata quella che consente le minimizzazione dell’emissione di campo magnetico a frequenza industriale;
3. individuazione dello scenario che meglio descrive le caratteristiche dell’edificio e attribuzione del punteggio.

Relazione tecnica contenente la descrizione delle strategie adottate per
minimizzare I'esposizione degii inquilini ai campi magnetici a bassa frequenza.
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In base all'attuale pratica costruttiva, sono state identificate le strategie maggiormente efficaci per minimizzare
l'esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale generati all'interno di organismi e unita abitative.

DPCM 8 Iugho 2003 “Fissazmne delllmltl di esposizione, dei valori di atten2|one e degh oblemw d:quahta per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati
i elettrodotti

CRITERIO 5.2.1

; CATEGOR]A

5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase
- operativa

i

' PESO DEL CRITERIO

Ottlmlzzare I operatlvrta dell’edificio e del SUoi - 5%
sistemi tecnici

Presenza diun plano di conservazione e
aggiornamento della documentazione tecnica

A DI PRESTAZIONE

/- ' Non & prevista I'archiviazione dei disegni "esecutivi" e non
NEGATIVO esistono disegni di progetto “as-built”. -1

In aggiunta a quanto previsto per i livelli précedenti si

BUONO prevede la definizione e I'archiviazione dei disegni "as-built" 3
che verranno realizzati in corso d'opera all'interno del
“libretto dell'edificio”
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MENTI DI VERIFICA

La verifica del criterio comporta !a seguente procedura: ) EENERU I -
1. predisposizione di documentazione tecnica riguardante il fabbncato che dovra contenere il progetto e le eventuah
varianti, comprensivo della parte edilizia — strutture, elementi e componenti (in caso di fabbricato esistente si
aggiunge il rilievo geometrico, architettonico e strutturale) ed impiantistica (progetto/rilievo impianti comprese le
opere di alfaccio alle reti pubbliche e gli eventuali sistemi di sicurezza) in modo da ottimizzare I'operativita
dell’edificio e dei suoi sistemi tecnici;

2. individuazione dello scenario che meglio descrive le caratteristiche dell’edificio e attribuzione del puntegg:o

e

Relazione tecnica in cui si definisce in maniera esaustiva il piano di conservazione
ed aggiornamento della documentazione tecnica relativa a elementi costruttivi e
tecnologici dell'edificio, dimostrando la valutazione effettuata.

' BENCHMARK%NG h . A s .
La definizione dei benchmark & stata lmpostata relatlvamente alla progresswa completezza e specn" cita di contenutl
del "Libretto dell'edificio” al fine di ottimizzare I'operativita del sistema.

Livello 0: Corrisponde al minimo per legge che specifica disegni di progetto esecutivo e norme di sicurezza.

Livello 3: Corrisponde ad una predisposizione del Libretto dell’edificio che venga aggiornata a fine costruzione e
contempli anche eventuali varianti in corso d’opera.

Livello 5: Corrisponde ad una predisposizione del Libretto dell'edificio che oltre a quanto precedentemente
specificato, riguardi anche gli impianti e la programmazione delle attivita di manutenzione del sistema edificio-
impianto.

. LETTERATURA TECNICA
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Allegato 2

~ INCREMENTI VOLUMETRICI _E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA
QUALITA’ ENERGETICA E AMBIENTALE DEGLI EDIFICI IN ATTUAZIONE DEGLI
ARTICOLI 2, § E 7 DELLA LEGGE REGIONALE N.22/2009 “INTERVENTI DELLA
REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITA’ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE
LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA
SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA
SOSTENIBILE”;

A) Art. 2 della LR 22/2009: INCREMENTI VOLUMETRICI AMMISSIBILI NEGLI INTERVENTI
DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

In caso di demolizione e ricostruzione sono ammessi incrementi della volumetria utile sino ad un
massimo del 35 per cento del volume preesistente, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale
n.22/2009, scaglionati in funzione del livello di prestazione raggiunto. Il livello di prestazione &
sinteticamente espresso dal punteggio finale dell'edificio che emerge dalla valutazione rispetto
alle prestazioni energetico - ambientali, da considerare sia nel progetto sia nell'edificio realizzato.

L'incremento volumetrico ammesso & proporzionale al punteggio finale raggiunto dall’edificio
realizzato attraverso I'applicazione del Protocollo Itaca Marche sintetico come di seguito indicato:

Punteggio raggiunto nella fase di edificio realizzato pari a 1,5 - incremento volumetrico
del 25%

Punteggio raggiunto nella fase di edificio realizzato pari o maggiore a 2,5 - incremento volumetrico
del 35% - -

Per i valori intermedi di applica I’interpglazione lineare.

B) Art. 5 della LR 22/2009: PROCEDURE PER LA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’
DEGLI EDIFICI

L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto dei valori dell@scala di prestazione stabilita per
ciascun criterio secondo quanto descritto nelle relative schede di valutazione, sono dimostrati nel
progetto allegato al permesso di costruire o alla DIA ed asseverati dal progettista.

. Copia delle valutazioni e della relativa documentazione dimostrativa degli interventi di demolizione
e ricostruzione insieme alla scheda di progetto (allegato 3) spuntando la dicitura “attestato di
conformita del progetto”, compilata con i valori derivanti dalle caratteristiche del progetto, & quindi
inviata al Comune.

La scheda di progetto & trasmessa dal Comune alla Regione entro 15 giorni dalla data di efficacia
del titolo edilizio.

Il conseguimento di dette tecniche costruttive e prestazioni & asseverato dal direttore dei lavori o
altro professionista abilitato con la richiesta del certificato di agibilita. 1l suddetto tecnico compila la
medesima scheda (allegato 3) con i valori relativi alla costruzione realizzata spuntando la dicitura
“attestato di costruzione” e la invia al Comune contestualmente con la richiesta del certificato di
agibilita.

La scheda di costruzione & trasmessa dal Comune alla Regione entro 15 giorni dal ricevimento di
richiesta del certificato di agibilita dell'edificio insieme con la documentazione relativa alla

- valutazione della sostenibilita dell'edificio. - - St e A R S

‘In mancanza di detti requisiti e della presentazione della comunicazione stessa non puod essere
certificata I'agibilita dell'intervento realizzato.

C) Art: 7 DELLA LR 22/2009: CONTROLLI DELLA SOSTENIBILITA’ DEGLI EDIFICI

- La Regione effettua controlli semestrali nella misura del 5% rispettivamente sui progetti, 5%sui
cantieri e 5% sugli edifici realizzati entro i 5 anni dall'agibilita degli stessi.
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Allegato 3:

MODELLI DA ALLEGARE AL PROGETTO E ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ~ — -
AGIBILITA’

SCHEDA DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE® IN APPLICAZIONE DEL PROT: QCOLLO ITACA - MARCHE SINTETICO

i B mas s

: EMEY ] b onnar
QUALTATBECSHG. T ——
£ ; A i Ry

"Allegare alla scheda di costrirk altre 3t o i d fa ? &
defledificio, il prospetto e Ia sezione significativa,

ibilit deffedificic planimetria la def sito, la planta tipo
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